INSTRUKJCA OBStUGI KAMERY PRZEMYSLOWEJ

Przed przystgpieniem do uzytkowania kamery, prosimy o zapoznanie sie z instrukcjq.
Prosimy o zachowanie instrukcji, w razie potrzeby pézniejszego wykorzystania.

Uwaga !!

1. Aby unikna¢ porazenia pradem, nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu kamery z wodg,

2. Instalacja kamery powinna by¢ wykonana tylko przez wykwalifikowany personel.

3. Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem, nalezy nie demontowaé obudowy kamery.
Wszelkie naprawy powinny réwniez by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel.

4. Nie uzywac kamery, jesli wydobywa sie z niej dym badz dziwny zapach, badz jesli wyglada na to ze nie pracuje poprawnie.
W takich wypadkach odtacz zasilanie i skontaktuj sie z dostawca.

Zalecenia:

Nie upuszczac ani nie potrzasa¢ gwattownie pudetkiem. Pudetko nie daje 100% ochrony przed mocnymi uderzeniami.
Nie dotykaé szybki przetwornika.

Nie zanurza¢ kamery w wodzie lub innych ptynach. Moze to grozi¢ porazeniem.

Nie kierowa¢ kamery w strone mocnego $wiatta (np. stonca).

Kamera przeznaczona do pracy w temperaturze od:

-20st. do +50st, oraz wilgotnosci do 85%

Podtaczajac zasilanie do kamery, zawsze postepuj zgodnie z zaleceniami instrukciji.

Nie instalowac¢ i nie uzywa¢ kamery w matych, niewentylowanych pomieszczeniach. Podwyzszona temperatura moze mie¢
wplyw na zmniejszenie zywotnosci kamery, jak réwniez na ryzyko pozaru.

Nie rzucaj kamera, ani nie narazaj jej na mocne uderzenia i wibracje. Moze to skutkowa¢ uszkodzeniem kamery..
Instalacja kamery w poblizu telewizoréw, nadajnikéw radiowych, gtosnikéw audio i innych urzadzen generujacych pole
elektromagnetyczne, moze wptywaé na zaktécenia w obrazie.

Podtaczenie kamery.

Zdjecie 1 — pojedyncza kamera podtgczona bezposrednio do monitora.

1.2 Camera connections
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Single camera with monitor (above);
Multiple camera system with DVR and monitor (below)

Zdjecie 2 — kilka kamer podtgczonych do rejestratora i monitora.
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Czyszczenie kamery.

W celu czyszczenia obiektywu i szybki kamery, nalezy wykorzystaé przeznaczona do tego Sciereczke

Kurz mozna osuna¢ z kamery za pomoca zwilzonej Sciereczki.

Do usuniecia trwalszych zabrudzen nalezy uzyé szmatki nasaczonej tagodnym detergentem, nastepnie nalezy wytrze¢
kamere i osuszyc.

Nie nalezy ozywa¢ zadnych mocnych detergentéw do czyszczenia kamery: benzyny, rozcienczalnika.

Uzycie tych srodkéw moze spowodowac usuniecie lakieru i uszkodzenie powierzchni kamery.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model KG-G-144
Przetwornik 1/3" Sony CCD
Rozdzielczo$¢ pozioma TVL 420 linii
PAL 500(H) x 582 (V)
Liczba pikseli NTSC 510(H) x 494(V)

Diody podczerwieni (IR) 25 diod o $rednicy S5Smm

Zasigg reflektora podczerwieni do 20 metréw

Obiektyw 2.8mm
Czulo$é 0 LUX (wlaczone IR)
Wspolczynnik S/N >48dB
Automatyczna,

PAL: 1/50 - 1/100000 sec;

Elektroniczna migawka NTSC: 1/60 - 1/100000 sec

Korekcja gamma 0.45
Pobor pradu 350mA
Wyj$cie wideo 1.0 Vp-p, 75Q
Zasilanie 12 V (+/- 10%)
Temperatura pracy -10°C ... +45°C
Wymiary 94mm x 69mm
Waga 400g

Rozwiazywanie problemoéw:

Przed oddaniem kamery na serwis, prosze sprawdzi¢ ponizsze zagadnienia, aby upewnic¢ sie ze kamera zostata podtaczona prawidtowo. Jesli
kamera nadal nie bedzie dziata¢, prosimy o kontakt z dostawca.
1. Brak obrazu
- sprawdz czy wszystkie urzgdzenia zostaty wigczone
- sprawdz czy wszystkie przewody zostaty poprawnie podtaczone
- sprawdz czy napigcie dostarczone do kamery jest prawidtowe
- sprawdz czy zasilacz dostarcza prad o odpowiednim amperazu.
2. Obraz nie jest wyrazny
- sprawdz ustawienia monitora
- sprawdz czy szybka ostaniajaca obiektyw jest czysta
- sprawdz czy ustawienia ostrosci sg prawidtowe (kamery ze zmienna ogniskowa)
3.  Obraz zaktécony.
- sprawdz czy kamera nie znajduje sie w poblizu innych urzadzen wysokiego napigcia
- sprawdz czy wtyk BNC zostat poprawnie zacisnigty
- sprawdz potgczenie kabli Video

Jezeli kamera nadal nie dziata, prosimy o kontakt z dostawca.

Jezeli obraz nie jest wyswietlany na monitorze:
- sprawdz czy kabel zasilajacy jest odpowiednio podtaczony do sieci i monitora
- sprawdz czy kable nie sg uszkodzone
- sprawdz czy kamera ma ustawiony odpowiedni tryb IRIS (kamery z funkcja Al)
Jezeli obraz jest zamazany:
- sprawdz czy obiektyw nie jest zanieczyszczony, jesli tak, wyczys¢ go delikatnie
- sprawdz czy ostro$¢ obiektywu jest odpowiednio ustawiona (kamery ze zmienng ogniskowa)
Jezeli kolor wyswietlany na monitorze nie jest prawidtowy
- sprawdz czy balans bieli jest ustawiony w pozycji WBM
w wigkszosci kamer, balans bieli w trybie WBA jest automatycznie ustalany.
- jesli kamera pracuje w nietypowych warunkach o$wietleniowych, sprawdz ustawienia trybu IRIS
- sprawdz ustawienia koloréw monitora
Jezeli obraz jest zbyt ciemny:
- sprawdz ustawienia kontrastu monitora
- sprawdz ustawienia gamma monitora
- zmien ustawienia BLC w kamerze (kamera z menu OSD)
Jezeli obraz jest zbyt jasny:
- sprawdz ustawienia monitora
- zmien ustawienia BLC w kamerze (kamera z menu OSD)
Jezeli podczas pracy kamery w nocy, pojawiajg sie szumy:
- sprawdz ustawienia AGC w kamerze (kamera z menu OSD)
Jezeli obraz wyswietlany na monitorze nie jest przejrzysty
- sprawdz ustawienia monitora
- sprawdz czy kamera nie jest skierowana w zrédta mocnego $wiatta
- sprawdz czy ostro$¢ obiektywu jest odpowiednio ustawiona ( kamery zmiennoogniskowe)
Jezeli obraz migota:
- sprawdz czy kamera nie jest skierowana na zrodta $wiatta fluorescencyjnego
- sprawdz czy kamera ma ustawiony odpowiedni tryb IRIS (kamery z funkcja Al)

jezeli obraz jest znieksztatcony:

- sprawdz czy obiektyw kamery nie jest uszkodzony
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